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Oficio: N° SESEAVER/ USTP/ DST/026/2018
Asunto: Adjunto anexo técnico para adquisicién
de bienes informaticos

10 de diciembre de 2018, Xalapa, Ver.

LAE. ERNESTO FERAT MONTALVO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

PRESENTE.

En alcance al Oficio N°SESEAVER/ST/109/2018 de fecha 7 de diciembre del
presente, adjunto al presente el anexo técnico que contiene las
especificaciones de los bienes informaticos a adquirirse para esta Secretaria
Ejecutiva.

Cabe sefialar que dicho anexo cuenta con el Vo.Bo. técnico por parte de la
Direccién General de Innovacién Tecnolégica de la SEFIPLAN, mediante oficio

N°SIT/894/2018 de fecha9 de noviembre de 2018. Se adjunta fotocopia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

S DANIEL SALAZAR CEBALLOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Con copia para:

MTRO. GPE. NOE HERNANDEZ MARTINEZ. Secretario Técnico encargado de la Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcién de Veracruz de Ignacio de s Llave. Para su
conocimiento.
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SISTEMA DE CABLEADO

PARTIDA N°: 1 & DAD: :
ANTIDA 1 | CONCEPTO ESTRUCTURADO

DESCRIPCION GENERAL

Sistema integral de cableado estructurado para voz y datos (conformado por 135 nodos de red
de acuerdo al Anexo de Sistema de Cableado Estructurado) que combina cableado horizontal de
cobre UTP categaria 6 debe cumplir con la version mas reciente de los estdndares internacionales
de la ISO/IEC 11801 vy la EIA/TIA-568, que normalizan dichos sistemas. Disefiado para correr
aplicaciones hasta de 2.4 Gb/s, en cableado UTP y 1Gb/s en FO.

El sistema de cableado propuesto debe ser de un solo fabricante en todos sus componentes para
cableado horizontal (cordones, paneles de parcheo, jacks, cables de cobre UTP), el cableado UTP
categorfa 6 debe tener un ancho de banda de canal de 1 MHz a 250 MHz.

Se requiere |aidentificacién del cableado horizontal en los cordones de parcheo del usuario final,
en las placas de salida, en los extremos del cable UTP horizontal tanto del lado IDF como del lado
del drea de trabajo, en los puertos de los paneles de parcheo y finalmente en los cordones de
parcheo de los IDF's. Cada etiquetacién se debe hacer con identificadores apropiados para cada
caso, que sean altamente legibles y que se mantengan permanentemente sin riesgo de caerse o
desvanecerse por el paso del tiempo.

La identificacién de componentes del cableado dorsal debe hacerse en los extremos de los
cables, paneles de parcheo, y cordones de parcheo en los IDF’s y en el MDF, Cada etiquetacion
se debe hacer con identificadores apropiados para cada caso, que sean altamente legibles y que
se mantengan permanentemente sin riesgo de caerse o desvanecerse por el paso del tiempo.
Los sistemas de administracién, para el cableado UTP, deberan estar localizados dentro de los
IDF's y MDF descritos en el presente documento. Los IDF's estarédn disefiados considerando un
crecimiento del 20% como minimo y deberdn ser contemplados en la propuesta del sistema
integral del cableado estructurado.

Al final de los trabajos de instalacion el proveedor debe entregar la Memoria Técnica (original y
una copia), que refleje los aspectos técnicos del cableado implementado, incluyendo todos los
aspectos que se indica en el numeral 4 de este anexo. Dicha memoria deberd ser revisada como
correcta y completa, y rubricada por el fabricante del cableado en todas sus paginas.

Cableado Horizontal. La distancia maxima de tiradas individuales de cable UTP a partir de los
IDF’s o del MDF hasta las placas de salida no deberd exceder de 90 m de longitud total.

El sistema de cableado horizontal comprendera los elementos de conexion necesarios para
establecer enlaces permanentes entre las placas de salida y los puertos en panel de parcheo
instalado en rack dentro del IDF/MDF. En esos enlaces, un extremo de cada cable UTP se
rematara en el jack modular montado en la placa de salida del 4rea de trabajo y el otro extremo
del cable UTP se remataré en el jack modular montado en un panel de parcheo instalado dentro
del MDF o de los IDF's.

S E El cableado horizontal debera rematarse en las Placas de Salida en cada Area de Trabajo y en

Paneles de parcheo de 24 6 48 puertos, en las cantidades que se requieran por el MDF o los IDF's.
Cable UTP. Las tiradas de cable UTP deben ser individuales y pasar por un punto de consolidacién
. | antes de llegar al drea de trabajo, para facilitar el mantenimiento del sistema de cableado y las
S eC t’e’[C} 'l reubicaciones de los usuarios. El cable debera ser UTP de 4-pares, tipo CMR, categoria 6 y deberd
EJ ec UtiVO tener impreso en el mismo recubrimiento del cable |a siguiente informacién: categorfa del cable,

cuenta descendente en metros y en pies en cada bobina a partir de 1000 pies (305 metros) hasta
1 pie (30 cm) y cumplimiento de normas EIA/TIA e ISO/IEC 11801. En caso contrario, debera
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comprobar esta informacién por medio de ficha de datos técnicos o catélogo, siempre y cuando
el nimero de parte presentado en el catdlogo corresponda al gue esté impreso en el cable.
Jack modular RJ45. La terminacién mecanica de los cables horizontales en el drea de trabajo y
en los paneles de parcheo dentro de los IDF's y MDF, serd en conectores tipo jack RJ45 categoria
6, los cuales deberan permitir configuraciones T568-A y T568B. Los jacks RI45 deberdn contar
con tapa anti-polvo cuando no estén en uso. La conexién mecanica entre los 8 conductores del
UTP horizontal y las 8 posiciones IDC del jack RI45 deberd ser de bronce fosforado y tener
recubrimiento de niquel, para proporcionar una conexién libre de corrosion en el transcurso del
tiempo y proporcionar un desempefio confiable en ambientes hostiles y himedos.

Placas de salida. Las placas de salida de pared para Area de Trabajo deberén ser para 2 o 4 jacks
RJ45 y deberan incluir médulos ciegos para cubrir los espacios no ocupados. Las aberturas para
los jacks RJ45 deberdn ser de 90 grados para mejorar la cafda y posicion de los cordones. No
deberan ser visibles los tornillos de montaje y deberan contar con porta etiqueta integrado.
Cordones de parcheo. La conexién mecénica del cableado horizontal de datos en los IDF's y MDF
serd en paneles de parcheo de categoria 6 de 24 puertos 1 URy 48 puertos 2 UR equipados con
jacks modulares RJ45. Deben permitir configuraciones 568A y 568B y seran montados en racks
de 19”. Deben tener por la parte frontal ventanas para identificacion de nodos y de servicios.

La conexion mecanica entre los 8 conductores del UTP horizontal y las 8 posiciones IDC del jack
RJ45 debera ser de bronce fosforado y tener recubrimiento de niguel para proporcionar una
conexién libre de corrosién en el transcurso del tiempo y proporcionar un desempefio confiable
en ambientes hostiles.

Racks. La instalacién de paneles de parcheo, organizadores, etc., serd en rack estandar EIA de 7
pies de altura por 19 pulgadas de frente. Los racks deben fijarse al piso con anclas antisfsmicas;
también deben ser puestos a tierra con un cable de unién a tierra aislado # 6 AWG conectado en
su otro extremo a un sistema independiente de cualquier otro sistema de tierras, mismo que se
solicita y que se describe en la especificacién correspondiente de esta ficha. Los racks deben ser
de la misma marca de fabrica del cableado.

Organizadores de cableado horizontales y verticales. Para la buena administracién en el MDF e
IDF’s de los cordones de parcheo, se colocardn organizadores de cableado horizontales, de dos
unidades de rack; y verticales de una sola pieza de la misma altura del rack, para montaje en rack
de 19". Los organizadores deben ser metalicos y con tapa frontal abatible y desmontable, de la
misma marca de fabrica del sistema de cableado.

Canalizaciones, escalerillas, tuberias. De los IDF’s a las dreas de trabajo localizadas en muro
sélido o de tabla roca, los cables seran llevados por escalerilla o tuberfa rigida de acero de pared
delgada. Sélo se permitiréd el uso de tramos menores a 1 m de tubo flexible para juntas
mecénicas. La canalizacién sera a través del falso plafén y ahogada en muro (permanente o de
tabla roca), evitando la proximidad a fuentes de interferencia electromagnética (EMI) previstas
en la norma ANSI/EIA/TIA-569-A cuidando que la separacién minima con lineas portadoras de
energia eléctrica, en recorridos en paralelono sea menora12.5¢cm y/oque sean perpendiculares
en su recorrido.

El llenado de la canalizacién no deberd exceder de 40% en tuberia de acero y de 60% en

escalerilla.
Las canalizaciones hechas con tubo de acero no deberan tener més de una “bayoneta” y la

. | pendiente maxima no deberd exceder de 45°.

SeCfQT_G ["|Cl| Las cajas para las placas de salida instaladas en muro deberdn ser de 4 x 4” con tapa de reduccién

EJ@CUUVO y que se permita alojar la holgura de cable UTP minima de 15 cm sin que se produzcan
aplastamientos o deformacién de los cables al fijar la placa de salida a la caja.
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La soportarfa de escalerilla deberd estar espaciada a no més de 1.8 m y deberd incluir los
correspondientes columpios de unicanal y varillas roscadas anclada a la loza con anclas del
tamafio adecuado a la carga que deba soportar cada tramo de escalerilla.

Los tubos de acero de pared delgada, deberan sujetarse a la escalerilla con abrazaderas U, y con
abrazaderas de pera a la loza.

Los tramos de escalerilla deberan instalarse con los accesorios que sean necesarios tales como
acopladores, curvas, reducciones, o derivacionesen T.

En cuanto a los tubos de acero, estos deberadn prepararse para que se elimine bordes filosos y
en todos los casos se deberd incluir contra y monitor al acoplarse a cajas para cambio de
direccidn o para placas de salida.

Canalizacién en mueble modular. Para el caso de 4reas de trabajo en mamparas de muebles
modulares en dreas abiertas, indicadas en los planos, no se requiere de la instalacién de canaleta
ni ducterfa. Solo se requiere acoplar |a tuberia canalizada a esos muebles con tubo flexible. No
se requiere la instalacién de canalizaciones dentro de los muebles modulares ya que dichos
muebles dispondran de espacios y canales adecuados y tapas o superficie adecuada para la
fijacidn de las placas salida. El tipo y color de las placas debera mantenerse uniforme en todas
las salidas solicitadas de cableado estructurado. Las placas de Salida no deberan tener tornillos
de montaje visibles. Deberéan contar con porta etiqueta integrado.
Normas aplicables. Las normas aplicables deberdn corresponder a la version mas reciente,
incluyendo todas las adiciones o enmiendas a éstas que sean aplicables al tipo de cableado y
estructura del edificio.
Como minimo se debera considerar las siguientes:

ANSI/TIA/EIA 568B parte B.1; parte B.2; parte B.3.

ANSI/TIA/EIA 569A.

ANSI/TIAEIA 606A.

ANSI/J-STD 607A.

ANSI/EIA/TIA 598.

ISO/IEC 11801:02, clase D.

NOM 001 SEDE :2001, articulos 250, 800 y 370.

Cumplimiento de caracteristicas técnicas. Para la evaluacion de las caracteristicas técnicas, el
proveedor deberd de anexar la documentacién técnica emitida por el fabricante como catélogos
o folletos (pueden ser bajados de internet, indicando la direccién URL), mismas que comprueben
las especificaciones técnicas declaradas en su propuesta. Los datos que no se encuentren en
dicha documentacidon y que no se tenga manera de comprobar su veracidad, no seran
considerados.

En caso de que las especificaciones sean en otro idioma que el espafiol, se acepta documentos
en el idioma de origen siempre y cuando se acompafien de una traduccién simple al idioma

espafiol.
Se deberd incluir en la propuesta técnica el certificado de laboratorio independiente autorizado
por EIA/TIA y/o ISO/IEC, en el cual se indique el cumplimiento de la prueba para canal.

Copia del certificado ISO 9000: 2000 del fabricante de los componentes del cableado.

7
Secretarid
Ej@CUtEVO Memoria técnica. La memoria técnica deberd presentarse en forma impresa y en forma
electrénica. Ademas de incluir los documentos en su formato fuente original, se requiere se
incluya una copia de |a totalidad de la memoria de modo obligatorio en formato PDF.

Landero y Coss 36-42 e Descripcién del Proyecto / datos generales / resumen ejecutivo.
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e Descripcion de Sistema Integral de Cableado Estructurado.

e Fichas técnicas de los elementos de conectividad instalados.

e Planos de la red que incluya ubicacién del MDF; IDF’s; nodos; trayectorias de
escalerillas, canaletas, etc.).

e Diagramas de conexion del MDF y de los IDF’s.

e Diagramas de conexion del backbone entre MDF e IDF’s.

e Tabla de ubicacion de nodos que incluya: ubicacién de cada salida; identificacion de
salida en planos, panel de parcheo, etiqueta en placa modular, nimero de puerto del
equipo, tipo de servicio (voz/datos).

e Descripcidn de la nomenclatura de la identificacién/etiquetacion de los nodos.

e Reporteimpreso del 100% de las pruebas de canal realizadas de cada nodo de voz/datos
cumpliendo con las normas EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 especificando el nodo al que
corresponda: unidad administrativa, edificio, IDF, rack, piso, nodo, puerto.

Pruebas cableado horizontal. Se deberd realizar pruebas al 100% de los nodos de voz y datos de
la red mediante un escaner nivel lll para redes, el medidor debera caracterizarse para el método
prueba de enlace permanente con base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de acuerdo a la categoria
del cableado instalado.

Las pruebas se hardn con un medidor certificado y calibrado para pruebas de cableado de
minimo 350 MHz que muestre ademds del margen de la medicién en decibeles (dB) para cada
combinacion de pares.

MAPEO, LONGITUD, IMPEDANCIA DEL CANAL, ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT,
PSELFEXT, PSACR, SRL, DELAY, DELAY SKEW, LR. Los reportes impresos de cada prueba deberdn
contener las graficas correspondiente a cada parametro requerido.

Sin excepcién, el reporte de prueba realizada a cada nodo, debera mostrar un margen de paso
libre en el peor caso no menor a 2 dB en enlace permanente.

Garantia. El fabricante en forma directa, debe certificar las aplicaciones por toda la vida util del
cableado y garantizar los componentes pasivos del cableado por un minimo de 25 afios contra
defectos de manufactura, incluyendo sin ningun costo para el comprador la mano de obra
requerida para cualquier reparacion.
Para garantizar la correcta instalacién y funcionamiento del cableado, se deberan realizar
pruebas al 100% de la red con un escédner nivel Il para redes en base a la propuesta para cableado
categoria 6 de EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801.
El fabricante del cableado debera hacer la inspeccion fisica de |a instalacién realizada y hacer
constar por medio del reporte de inspeccién correspondiente gue la instalacidén se encuentra
libre de fallas y de vicios ocultos.
Como parte de la propuesta el proveedor debera:
1. Presentar carta firmada por el fabricante del sistema de cableado, mediante la cual confirme
|a certificacion de por vida del cableado y la garantia por 25 afios contra defectos de manufactura
S E en componentes pasivos, incluyendo sin costo para el comprador la mano de obra que pudiera
ser requerida para cualquier reparacion.

< _| 2. Presentar carta del fabricante del sistema de cableado mediante la cual garantice por escrito
Secreto rdad la existencia de refacciones durante un periodo de 5 afios.
E_}@CUUVO 3. Presentar carta firmada por el fabricante del sistema de cableado, en donde el fabricante se

declare obligado solidario con el proveedor para la entrega oportuna de los materiales de

Landero y Coss 36-42, cableado de la marca que representa mismos que seran instalados por el proveedor.
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4. Presentar carta firmada por el fabricante del sistema de cableado, mediante la cual declara
que el proveedor cuenta con personal certificado por el fabricante, para el disefio, instalacion y
mantenimiento del cableado estructurado que oferta.
5. Capacitacion, se debe incluir carta compromiso del fabricante de que capacitara sin costo para
el cliente y en instalaciones del fabricante a 3 personas encargadas de administrar la red de
cableado. La capacitacidn deberd tener una duracién minima de 24 hs.
6. Revision memoria técnica. El fabricante deberd incluir carta compromiso en la cual se obligue
arevisary en su caso enmendar los contenidos de la memoria técnica de la instalacion, para que
ésta refleje de forma precisa las caracteristicas del proyecto. El fabricante debera firmar la
memoria y aprobarla como completa y exacta.
7. El fabricante debe incluir carta donde se comprometa a efectuar visita de inspeccion a la obra,
a hacer pruebas aleatorias a los nodos cableados y a completar un reporte de inspeccion.
8. Programa de obra, en su propuesta técnica el proveedor deberd incluir el programa de trabajo
correspondiente a lo requerido en este documento. Se deberd incluir tiempos de entrega e
instalacion del cableado.
9. Carta de confidencialidad el proveedor se obliga a entregar en su Propuesta Técnica, carta de
confidencialidad, en la que se compromete a no divulgar informacién alguna relacionada con el
presente procedimiento, a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier
otra forma o medio sin la autorizacidn expresa y por escrito de la convocante, ya que dichos
datos e informacion son propiedad exclusiva de esta dltima. Este punto continuard vigente por
tiempo indefinido aun después de terminado el periodo para la prestacion del Servicio.
10. La convocante podra ejercer cualquier accidn legal derivado de la violacién a este punto sin
perjuicio de las acciones administrativas a que haya lugar.
11. Curricula empresarial en la que manifieste cuando menos tres referencias de clientes en
donde haya realizado instalaciones de cableado estructurado, similares al requerido por esta
Convocante.
12. Carta en la que se compromete a que en caso de resultar adjudicado, proporcionara la
certificacién de la instalacién del sistema de cableado estructurado, 20 dias naturales después
de concluida la instalacién.
13. Carta en la que se compromete a que en caso de resultar adjudicado, proporcionaré la
Memoria Técnica referida en esta ficha, dentro de los siguientes 10 dias habiles, contados a partir
de la terminacidn de los trabajos de instalacién.
14, Supervisién y Administracidn del Proyecto. Los proveedores deberan incluir en su propuesta
los nombres de 2 personas que actuaran como enlace permanente durante todo el tiempo que
dure la ejecucién proyecto, asignando a una de ellas como responsable de proyecto y a la otra
coma supervisor en sitio, mismos que no podran ser sustituidos por el proveedor sin previa
autorizacién por escrito de la convocante. El no cumplimento de este requisito serd causa de
rescision de contrato. El administrador de proyecto debe cumplir con las siguientes funciones: i)
revisar junto con la convocante el disefio del proyecto; ii) asegurarse que la instalacion sea
acorde en forma y tiempo a lo especificado en disefio y que se siga las normas de disefio
S E establecidas; iii) informar inmediatamente a personal designado por la convocante, sobre
cualquier cambio, problema o algin otro asunto que pudiera afectar el desarrollo de Ia
. | instalacién. El supervisor de obra debera: i) coordinar al personal en sitio para la correcta
Secret(:] ['1C]| realizacién de los trabajos requeridos; ii) elaborar bitdcora diaria de trabajos y/o incidencias; iii)
EJ ec Uti\/@ elabo‘rar reporte semanal donde se indique el avance del proyecto con respecto al programa de
trabajo.
15, Todo el personal de instalaciones del proveedor deberd portar gafete de identificacion en
Landero y Coss 36-42 posicidn visible durante todo el tiempo que se encuentre al interior de las instalaciones de |a
Col. Centro, CP. 91000

Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8 204102

Pdg. 5 de 33



S E A UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

P29 VERACRUZ FICHA TECNICA

Sistema Estatal Apticorruncidn : :
convocante y deberd obedecer todas las indicaciones que le sean hechas por personal de

seguridad y vigilancia.

16. El proveedor deberd retirar todos los desperdicios y basura que se generen durante la
instalacién de modo periédico para evitar su acumulacién y al concluir la instalacién deberd
retirar todos los materiales sobrantes de su propiedad asi como todas sus herramientas.

17. El proveedor debera reparar cualquier dafio o desperfecto originado al inmueble debido a la
instalacidon de dicho cableado.

Cantidad, distribucién y tipo de nodos. Dentro de la propuesta deberd de mostrar la tabla que
muestra el nimero de nodos por cada piso y de acuerdo a lo especificado por la convocante
descritos en el Anexo de Sistema de Cableado Estructurado, nimero de IDF's por piso y ubicacion
del MDF.

Canal cableado UTP. Especificaciones del Canal Peor Caso a 2.4 Gb/s sobre UTP.
Parametro Valor

Rango Frecuencias 1a250 MHz

Pérdida Insercion  <33.2dB

PSACR >0.1dB
PSNEXT >33.3dB
Retardo >555ns
PSELFEXT >17.8 dB

Pérdida Retorno >9.0dB

Caracteristicas componentes UTP. Cable UTP:
Debera ser de categoria 6.
Construccion CMR.
Construccién con rip cord.
Tensidn jalado maxima 45 lbs.
Debera cumplir con los estandares internacionales ISO/IEC 11801y EIA/TIA 568 y que normalizan
a los Sistemas de Cableado Estructurado.
Debera ser de un calibre: 24 AWG, de 4 pares.
Ancho de banda aprobada de a 450 MHz.
Resistencia CD 9.34 Ohm/100 m @ 202°.
Debers indicar en el cuerpo del mismo: el nombre, marca del fabricante, categoria y norma a la
que se encuentra apegado.
Cordones de Parcheo:
Deberén ser de categoria 6.
Deberan cumplir con los estdndares internacionales ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 que normalizan
a los Sistemas de Cableado Estructurado.
Deberan ser de un calibre: 23 AWG, de 4 pares (ocho hilos).
Plug de policarbonato, rigidez dieléctrica de 1000 V RMS a 60 Hz, 1 minuto.
s E Durabilidad 1000 ciclos de acoplamiento.
Ancho de banda aprobada a 300 MHz.
Deberan indicar en el cuerpo del mismo: marca del fabricante, categoria y norma a la que se

SG’C [’etCl rlfG encuentra apegado.

E-@CU“VO Deberén ser ensamblados en fabrica con bota protectora con terminacién permanente para
-J evitar curvatura excedida y mantener el radio de curvatura minimo de 1”.

Deber4n tener una longitud de 7’ y 10’ (135 piezas de 7 pies y 135 piezas de 10 pies).
Landero y Coss 36-42

Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
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Jacks RI45:

Deberdn de ser de ocho posiciones configurables T568-A y T568-B.

Deberan ser de categoria 6.

Deberan cumplir con los estéandares internacionales ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 que normalizan
a los Sistemas de Cableado Estructurado.

Con t-bar para estabilizar impedancia.

Sin circuito impreso.

Ancho de banda aprobada a 300 MHz.

Pléstico retardante a fuego UL 94V-0,

Durabilidad minimo 1000 ciclos de acoplamiento.

Placas de salida.

Deberan contar con 2 salidas en angulo menor a 60° .

Plastico retardante a fuego UL94 V-0.

Sin tornillos visibles.

Porta etiqueta integrado con plastico protector.

Debe permitir acceso frontal para facilitar instalacion,

Tipo multimedia que soporte RJ45, RCA, SC, F, BNC.

Deberdn cumplir con los estandares internacionales ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 que normalizan
a los Sistemas de Cableado Estructurado.

Paneles de parcheo.

Deberan contar con categoria 6.

Deberdn cumplircon los estdndares internacionales ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 que normalizan
a los Sistemas de Cableado Estructurado.

Deberan ser minimo de 24 puertos, 1 U de rack.

Deberan de ser de ocho posiciones configurables T568-A y T568-B.

Durabilidad minimo 1000 ciclos de acoplamiento.

Ancho de banda aprobada a 300 MHz.

Usar herramienta para ponchado.

Con t-bar para estabilizar impedancia.

Con barra de soporte posterior para mantener radio de doblez dentro de norma.

Sin circuito impreso.

Todos los componentes mencionados deberan incluir en sus especificaciones técnicas todos los
pardmetros y caracteristicas necesarios para categoria 6, alin cuando dichas especificaciones no
hayan sido mencionadas en los parrafos anteriores.

Sistema de tierra fisica.
Se deberd realizar un sistema de tierra fisica para la red de telecomunicaciones, apegandose
como minimo al croquis anexo en este punto, las especificaciones técnicas para su instalacién

son las siguientes:
S E e (Cable tipo THW calibre No. 1/0 forrado, para cableado vertical de tierra fisica.
e Tres varillas Cooper-Weld de 19 mm de didmetro x 3.05 m de longitud, formando una

delta cuya distancia entre punto y punto sea de 3 m. La unién con el cable 1/0 deberd

e
Secre’[(] gle ser Cadweld (soldadura exotérmica).
EJeC UtEVO e Placas de cobre para tierra fisica de 10 cmx 30 cm., con para instalarse en cada IDF.
e (Cable tipo TWH calibre No. 6 forrado, para cableado de distribucién hacia los rack’s.

e Conectores tipo perro para cable calibre No. 6 para tierra fisica.

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 9100
Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8 204102
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e Descripcidon de mezcla para sistema de tierra fisica: Se hace una combinacién de carbén
mineral (coque), cloruro de sodio (sal comun), viruta de hierro y tierra del propio
terreno. Con esta mezcla se rellena la perforacién colocando la varilla de cobre en el
centro.

e Laresistencia maxima del sistema debe ser 1 ohm, medido con un MEGGER

Esgquema para cada una de las varillas de la delta.

CABLE No. 5,
EWG HACIA RACK'S

= CABLE No.1/0, AWG FORRADO
i PLACA DE COBRE s CONECTOR
! £N SITE —
EE o
| —3
{ L3
—
MEZCLA PARA SISTEMA DE TIERRA
FISICA CONTENENDO CAPAS u %0 CM

ALTERNADAS DE 100

TUBO DE ASBESTO
VARELA OPPER-WELD >

DE 19MM X3.05 M

VARILLA

varits O ) VARILLA v

Caracteristicas principales del SITE

Se necesita de un espacio fisico Unica y exclusivamente para el almacenamiento de servidores,
lugar suficiente para los equipos actuales y para los futuros crecimientos.

Por ningin motivo deben de existir instalaciones hidraulicas y sanitarias dentro del SITE.

El centro de datos en donde se instale los equipos, debe ser lo suficientemente amplio y
accesible. En ningtin caso conviene que la superficie de ser posible sea menor de 20 m2.

Muros perimetrales que impidan |a transmision de calor exterior hacia el interior del SITE con
materiales resistentes al fuego, que impidan la propagacién de humos, vapores, humedad y
polvo hacia el interior del SITE. No tablaroca, no lambrines o material de facil destruccion. En
caso de uso de utilizacion de cristales, deberan de ser templados, resistentes al impacto con un
espesor como minimo de 9mm.

Piso falso (elevado) nivelable y antiestatico con impedancia a tierra entre 1.5 x 1075 2 x 10710
Ohms. Resistente al fuego, que impidan la propagacion de humos, vapores, humedad y polvo
hacia el interior del SITE.

Con una altura minima de 30cm. del piso real. Debe de soportar 450Kg, pintado con pintura a
base de resinas epdxicas.

Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 20 4102
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Cielo Falso (Falso Plafond) debe de ser del tipo Clear Room el cual tiene cero emisiones de
particulas, no es combustible, es acustico y no se deforma con la humedad o con |a diferencia de
temperaturas.

La altura libre desde la cara superior del médulo del piso falso hasta la cara que da hacia al
ambiente del techo falso, deberd de ser como minimo de 2.60m.

La puerta de acceso del personal deberd de ser de 0.90m como minimo de material no
combustible, con una altura de 2.30m como minimo.

La puerta de acceso a equipos deberd de ser de, si son dos hojas, 1.10m de ancho por 2.30m de
alto como minimo. Si es de una sola hoja el ancho debe de ser de 1.80m, de material no
combustible.

Las puertas de acceso deberdn contar con acceso controlado.

No se aceptan puertas corredizas.

Todas las puertas que queden hacia el interior del SITE deberdn contar con una alarma visual y
audible que se activen cuando las puertas permanezcan abiertas por mas de un minuto.

La iluminacién del interior del centro de datos sera de 450 lux, realizada con un equipo
electrénico de alta eficiencia, alto factor de potencia y baja emision electromagnética.

Referente a la instalacion eléctrica del site, debe cumplir lo siguientes:

Acometidas y alimentadores principales. Energia eléctrica con alimentadores independientes de
otras cargas, en sistema SVA (Simple via de alimentacion). Contactos con sistema de tierra
aislada, no mas de cinco dispositivos por circuito. Los registros en piso deben de estar
plenamente identificados.

Puesta a tierra aislada y exclusiva referenciada al sistema central de puesta tierra y a neutro del
ultimo sistema derivado separado, cada electrodo debe contar con registros de supervisién
identificados y la impedancia igual o menor de 2 Ohms, en el conductor principal de puesta a
tierra de la BTP, dentro del ambiente, se deben de poner a tierra por lo menos cada dos
pedestales con cable calibre 8 AWG como minimo.

Supresién de transitorios de sobrecargas de energia categoria A de 60KA 4 nodos de proteccién
porlinea de alimentacién. En zona de tableros de distribucién y PDU’s.

UPS’s, Sistema de energfa interrumpible, que soporte el 120% de la carga existente, mas un 30%
para crecimiento. Con un banco de baterias por UPS.

Los tableros eléctricos relacionados con el centro de datos y que se encuentren fuera del
ambiente, deberédn contar con cerradura o encontrarse en un ambiente controlado.

Referente a la humedad relativa y temperatura:

Se deberd contar con un sistema de aire acondicionado de precisidn, independiente de otras
cargas, que controle la temperatura, humedad relativa y limpieza del aire en el SITE, |a capacidad
mayor seré por calor sensible. Con filtros de aire con una mediana eficiencia de 70%<E3<84.5%,
MERV 8, arrestancia de 95% y UL900 clase Il, capaz de mantener la humedad relativa en un 50%
S E como maximo, la temperatura ideal que debe de mantener el SITE para equipos en operacién es

de 23 grados centigrados. Operacidn del equipo 7x24x365.
No seran aceptados equipos de aire acondicionado.de confort dentro de un centro de datos.
Tomar en cuenta la configuracién de los Rack’s en pasillos de aire frio y pasillos de aire caliente

SC—?CI’@’EG "1 o configuracién de herradura.
E'eCU’[iVO Las rejillas difusoras y de retorno deberan ser metalicas de material resistente a la oxidacién,
J contando con un dngulo, las rejillas difusoras de deflexién de 60 grados para poder dirigir el aire

hacia los equipos.
Landero y Coss 36-42

Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8204102
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Referente a seguridad del site:

Deberd instalarse un sistema de control de acceso de acorde a nivel de seguridad deseado,
contar con alarmas visuales y audibles alimentadas con energia ininterrumpida, que identifiquen
los siguientes eventos: conato de incendio, temblor, abandono de edificio.

Como minimo debe de contar con extintores portétiles para combatir el fuego tipo C (Polvo
quimico seco), se deberd sefialar el lugar donde se encuentren y anotar el tipo de fuego para el
que son adecuados.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42

Col. Centro, CP. 91000

Xalapa; Veracruz, México
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COMPUTADORA DE ALTO

PARTIDAN®: | 2| CANTIDAD: | 19 | CONCEPTO: RENDIMIENTO

DESCRIPCION GENERAL

Factor de forma pequefio.

Procesador Intel Core i7 — 4770 (8MB Cache, 1600 MHz a 3,40 GHz, 4 Nucleos, Hyper-
Threading, Tecnologia Intel vPro).

Sistema operativo Windows 10 profesional de 64 bits.

Memoria RAM instalada de 8 GB tipo DDR4, UDIMM Non-ECC de 2666 MHz con crecimiento
hasta 32 GB.

Controlador SATA integrado, RAID 0,1 admitido: 5 puertos, 6 Gb/s.

Almacenamiento SATA de 3,5 pulgadas 7200 rpm: 1 TB (6 TB max).

Almacenamiento éptico DVD-ROM, DVD+/-RW DL SuperMulti, grabador de Blu-ray, lector de
tarjetas multimedia 14 en 1.

Compartimientos para unidad, 1 compartimento interno 3,5 pulgadas, 1 compartimento
interno 2,5 pulgadas, 1 compartimento interno/externo 3,5 pulgadas, 1 compartimento
interno/externo de media altura de 5,25 pulgadas.

Ranuras de expansién, 1 PCle Gen3 x16, 1 PCle Gen2 x4 ranura/x16 conector, 1 PCle Gen2 x1
ranura/x4 conector, 1 PCle Gen2 x1 ranura. Tarjeta gréfica integrada Intel HD Graphics.
Sonido de alta definicién integrado Realtek ALC221 y altavoz integrado; altavoces delgados
alimentados por USB opcionales.

Red Controladorintegrado Intel 217LM PCle GbE, Intel Ethernet 1210-T1 PCle opcional como
segunda NIC.

Wi-Fi Intel inalambrica-AC 9560, de doble banda 2x2 802.11ac con MU-MIMO + Bluetooth 5.
Administracion remota Intel vPro™ con Intel AMT 9.0.

Puertos: frente: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 entrada de micréfono; 1 salida de auriculares.
Posterior: 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 3 DisplayPort 1.2 (para uso con Intel HD Graphics); 1 entrada
de audio; 1 salida de audio; puerto en serie: 1 estandar, 1 opcional; 2 PS/2; RJ-45 (LoM), 2
puertos IEEE 1394b opcionales (tarjeta PCle). Interno: 1 USB 3.0, 3 USB 2.0.

Dispositivos de entrada: Teclado USB, Mouse dptico USB de 3 botones.

Fuente de alimentacion de 240 watts con 92 % de eficiencia.

Monitor IPS de 21,5 pulgadas con luz de fondo LED. Mouse y Teclado en espafiol USB, ambos
de la misma marca del CPU. Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, 1509001 y/o 1S09002.

El equipo deberd de tener toda la informacion necesaria para la recuperacion de sistema
operativo, drivers y configuracién de fabrica en una particién en el disco duro o a través de
DVD o CD de recuperacién.

3 afios de garantia en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante
del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante
S E debe contar con un call Center para la recepcién de llamadas, a través de un numero local 6
un 01 800

Secret(} rd El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una pdgina web, que tenga por dominio
E' t el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha pagina se deberan consultar y bajar los

jecutiva . |
controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con

compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8204102
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COMPUTADORA DE ALTO

PARTIDAN®: | 3 | CANTIDAD: | 2 | CONCEPTO: RENDIMIENTO MULTIMEDIA

DESCRIPCION GENERAL

Procesador Intel Core i7 — 4770 (8MB Cache, 1600 MHz a 3,40 GHz, 4 Nucleos, Hyper-
Threading, Tecnologia Intel vPro).

Sistema operativo Windows 10 profesional de 64 bits.

Chipset Intel C226.

Memoria RAM instalada de 16 GB tipo DDR4, UDIMM Non-ECC de 2666 MHz con crecimiento
hasta 32 GB.

Controlador SATA integrado, RAID 0,1 admitido: 5 puertos, 6 Gb/s.

Almacenamiento SATA de 3,5 pulgadas 7200 rpm: 1 TB (6 TB mdx).

Almacenamiento dptico DVD-ROM, DVD+/-RW DL SuperMulti, grabador de Blu-ray, lector de
tarjetas multimedia 14 en 1.

Compartimientos para unidad, 1 compartimento interno 3,5 pulgadas, 1 compartimento
interno 2,5 pulgadas, 1 compartimento interno/externo 3,5 pulgadas, 1 compartimento
interno/externo de media altura de 5,25 pulgadas.

Ranuras de expansién, 1 PCle Gen3 x16, 1 PCle Gen2 x4 ranura/x16 conector, 1 PCle Gen2 x1
ranura/x4 conector, 1 PCle Gen2 x1 ranura.

Tarjeta grafica independiente Intel HD Graphics.

Sonido de alta definicion integrado Realtek ALC221 y altavoz integrado; altavoces delgados
alimentados por USB opcionales. Red Controlador integrado Intel 1217LM PCle GbE.

Wi-Fi Intel inaldmbrica-AC 9560, de doble banda 2x2 802.11ac con MU-MIMO + Bluetooth 5.
Administraciéon remota Intel vPro™ con Intel AMT 9.0.

Puertos: frente: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 entrada de micréfono; 1 salida de auriculares.
Posterior: 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 3 DisplayPort 1.2 (para uso con Intel HD Graphics); 1 entrada
de audio; 1 salida de audio; puerto en serie: 1 estdndar, 1 opcional; 2 PS/2; RI-45 (LoM), 2
puertos IEEE 1394b opcionales (tarjeta PCle). Interno: 1 USB 3.0, 3 USB 2.0.

Dispositivos de entrada: Teclado USB, Mouse éptico USB de 3 botones.

Fuente de alimentacién de 240 watts con 92 % de eficiencia.

2 Monitores IPS de 21,5 pulgadas cada uno con luz de fondo LED.

Mouse y Teclado en espafiol USB, ambos de la misma marca del CPU.

Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, 1ISO9001 y/o 1S09002.

El equipo deberd de tener toda la informacién necesaria para la recuperacion de sistema
operativo, drivers y configuracién de fabrica en una particién en el disco duro o a través de
DVD o CD de recuperacidn.

3 afios de garantia en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante

del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante
S E debe contar con un call Center para la recepcién de llamadas, a través de un numero local ¢

un 01 800

SeCf’e’[CI gle El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una pagina web, que tenga por dominio
E.eCUtEVG el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha pagina se deberdn consultar y bajar los
J controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con

compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 20 4102 )
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Secretaria
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COMPUTADORA DE ESCRITORIO

PARTIDA N°: 4 | CANTIDAD: | 15 | CONCEPTO: AVANZADA

DESCRIPCION GENERAL

Factor de forma pequefio.

Procesador Intel Core i5-8500 (6 nuicleos/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W)

Sistema Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits

Recursos de administracién Intel Standard Manageability.

Medio ambiente Halégeno bajo.

8GB de SDRAM DDR4-2666, expandible a 32 GB.

Disco Duro SATA de 500 GB a 7200 RPM.

Unidad Optica grabadora de DVD SuperMulti delgada con bandeja de carga Unidad de combo
Blu-ray delgada con bandeja de carga DVD-ROM delgada con bandeja de carga.

Puertos minimos: 10 USB 3.0 Puerto de Entrada de Audio, Puerto de Salida de Audio, Puerto
para Micréfono, 1 RI45, 1 Salida en linea.

Ranuras de expansién 1 mini PCle Gen 3 x 16,

Graficos Intel HD Graphics.

Interfase de red Controlador integrado Intel 1217LM PCle GbE, Intel Ethernet 1210-T1 PCle
opcional como segunda NIC.

Wi-Fi Intel inaldmbrica-AC 9560, de doble banda 2x2 802.11ac con MU-MIMO + Bluetooth 5.

Mouse y Teclado en espafiol USB, ambos de la misma marca del CPU.
Monitor IPS de 21,5 pulgadas con luz de fondo LED.

Fuente de alimentacion de 200 watts con 92 % de eficiencia.

Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, 1SO9001 y/o 1509002,

El equipo deberd de tener toda la informacién necesaria para la recuperacién de sistema
operativo, drivers y configuracién de fabrica en una particién en el disco duro o a través de
DVD o CD de recuperacion.

3 afios de garantfa en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del
equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe
contar con un call Center para la recepcidn de llamadas, a través de un numero local 6 un 01
800.

El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una pagina web, que tenga por dominio el
nombre de la marca de dicho equipo. En dicha pégina se deberdn consultar y bajar los
controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con
compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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PARTIDAN®: | 5 | CANTIDAD: | 10 | CONCEPTO: | COMPUTADORA PERSONAL
DESCRIPCION GENERAL

Factor de forma pequefio.

Procesador Intel Core™ i3-8100 (4 Cores/6MB/4T/3.6GHz/65W);

Windows 10 Pro, 64 bits, espafiol

8 GB (1 X 8 GB) de DDR4 UDIMM Non-ECC de 2666 MHz

Unidad de disco duro SATA de 3,5"; 1 TBy 7200 RPM

Graficos integrados Intel

Unidad de disco dptica DVD+/-RW 8x, 9,5 mm

Wi-Fi Intel inaldmbrica-AC 9560, de doble banda 2x2 802.11ac con MU-MIMO + Bluetooth 5
Factor de forma pequefio OptiPlex 3060 con fuente de alimentacién de 200 W con hasta un 85
% de eficiencia (80Plus Bronze)

Teclado con cable Dell KB216, espafiol

Mouse cableado Dell MS116; negro

Energy Star

Cable de alimentacién del sistema (inglés)

Médulo de plataforma confiable (TPM discreto activado)

Cyberlink Media Suite Essentials para Windows 10 y unidad de DVD (sin medios)

Puerto de video VGA adicional para SFF

3 afios de servicio de hardware con servicio in situ/en el hogar luego del diagnéstico remoto
Dell 19 Monitor - E1916H

Servicio de intercambio anticipado por 3 afios

Procesador Intel Core i5-8500 (6 nlcleos/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W)

Sistema Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits

Recursos de administracion Intel Standard Manageability.

Medio ambiente Halégeno bajo.

8GB de SDRAM DDR4-2666, expandible a 32 GB.

Disco Duro SATA de 500 GB a 7200 RPM.

Unidad Optica grabadora de DVD SuperMulti delgada con bandeja de carga Unidad de combo
Blu-ray delgada con bandeja de carga DVD-ROM delgada con bandeja de carga.

Puertos minimos: 10 USB 3.0 Puerto de Entrada de Audio,

Puerto de Salida de Audio, Puerto para Micréfono, 1 RJ45, 1 Salida en linea.

Ranuras de expansion 1 mini PCle Gen 3x 16.

Graficos Intel HD Graphics.

Interfase de red Controlador integrado Intel 1217LM PCle GbE,

Intel Ethernet 1210-T1 PCle opcional como segunda NIC.

Wi-Fi Intel inaldmbrica-AC 9560, de doble banda 2x2 802.11ac con MU-MIMO + Bluetooth 5.

S E Mouse y Teclado en espafiol USB, ambos de la misma marca del CPU.

S ecretariQ | monitor 1ps de 21,5 pulgadas con luz de fondo LED.
Fuente de alimentacion de 200 watts con 92 % de eficiencia.

E.J eC UUVO Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, 1SO9001 y/o 1SO9002.

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8 204102
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El equipo deberd de tener toda la informacién necesaria para la recuperacién de sistema
operativo, drivers y configuracién de fabrica en una particidén en el disco duro o a través de
DVD o CD de recuperacion.

3 aflos de garantia en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del
equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe
contar con un call Center para |a recepcién de llamadas, a través de un numero local 6 un 01
800.

El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una pagina web, que tenga por dominio el
nombre de la marca de dicho equipo. En dicha pdgina se deberdn consultar y bajar los
controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con
compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
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PARTIDAN®: | 6 | CANTIDAD: | 1 | CONCEPTO: | COMPUTADORA PORTATIL
DESCRIPCION GENERAL

Procesador Intel Core i5-8250U (Quad Core, 6M Cache, 1.6GHz,15W

Sistema Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits. Intel HD Graphics integrada.

Chipset integrado con el procesador.

Medio ambiente halégeno bajo.

8 GB de DDR4 sin ECC (1 x 8 GB); 2400 MHz

Unidad de estado sélido PCle NVMe; M.2 de 256 GB; clase 35

Unidad Optica grabadora de DVD SuperMulti delgada con bandeja de carga Unidad de combo
Blu-ray delgada con bandeja de carga DVD-ROM delgada con bandeja de carga.

Pantalla plana de 14" en diagonal (1366 x 768) LED HD SVA antirreflejo.

Puertos minimos: 1 USB 3.0, 1 USB 3.0 de carga, 1USB Tipo C, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 set de
auriculares/micréfono. 1 de alimentacién de CA, 1 RJ-45, 1 conector de base de acoplamiento.
Audio HD con DTS Studio Sound, dos altavoces estéreo integrados, juego de doble micréfono.
Cémara web HD de 720 p.

Panel tactil con botén de encendido y apagado.

InterFfaz de red Ethernet Intel.

Conexién inaldmbrica 802.112/b/g/n, bluetooth 4.2.

Fuente de alimentacion adaptador de CA inteligente de 65 W.

Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, 1509001 y/o ISO9002.

El equipo debera de tener toda la informacién necesaria para la recuperacion de sistema
operativo, drivers y configuracién de fabrica en una particién en el disco duro o a través de
DVD o CD de recuperacion.

3 afios de garantia en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del
equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe
contar con un call Center para la recepcién de llamadas, a través de un numero local 6 un 01

800.

El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una pagina web, que tenga por dominio el
nombre de |la marca de dicho equipo. En dicha pagina se deberan consultar y bajar los
controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con
compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102 :
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PARTIDAN®: | 7 | CANTIDAD: | 25 | CONCEPTO: | REGULADOR UPS

DESCRIPCION GENERAL

Equipo Electrénico para Soporte de Energia Regulada (NO-BREAK).

Entrada

o Tension Nominal: 127 VC, 1 Fase.

o Frecuencia nominal: 60 Hz.

Salida:

o Tension nominal 120 VAC,

o Frecuencia nominal: 60 Hz.

o Potencia: 800 VA/500 W o superior.

4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R como minimo, todos ellos coN tensién regulada,
respaldo de bateria, supresién de picos y tierra fisica.

Cable tomacorriente con clavija tipo NEMA 5-15P integrada.

Puerto de comunicacién para PC.

Supresor de picos de CA.

Bateria sellada, recargable y libre de mantenimiento.

Alarma audible en ausencia de CA.

Leds indicadores.

Regulador electronico integrado.

Cumpla con la Norma Oficial Mexicana e 1ISO9001.

2 afios de garantia en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del
equipo, para todos los componentes y accesorios.

Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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Sistema Estatal Anticorrupcion

CONCEPTO: MULTIFUNCIONAL

PARTIDA N°: 8 | CANTIDAD: 2 EMPRESARIAL

DESCRIPCION GENERAL

Funciones: Impresién, copia, escaner, fax.

Tecnologia de impresion laser.

Velocidad de impresion en negro: Normal, hasta 40 ppm.

Salida de la primera péagina (preparada) negro 8 segundos.

Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30,000 paginas.

Volimen de paginas mensual recomendado 500 a 2000.

Calidad de impresion en negro (optima): hasta 600 x 600 ppp.

Velocidad del procesador 600 MHz.

Tecnologia de resolucién ProRes 1200, FastRes 1200, 600 ppp.

Lenguajes de impresion PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF.

Monitor pantalla tactil de 3,0", LCD (graficos color).

Conectividad estdndar, Puerto USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo), puerto de red Fast
Ethernet 10/100Base-TX incorporado, puerto de linea telefénica.

Requisitos minimos de sistema: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits),
Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows
Server 2008 (32 y 64 bhits), Windows Server 2008 R2 (32 y 64 bits): Procesador de 1 GHz y 32
bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) 0 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio
libre en el disca duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. Windows XP (32 bits) (SP2
o superior): Procesador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el
disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red. Windows Server 2003 (32 bits) (SP1
o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits): Procesador de 1 GHz (32 bits) (x86), 1 GB de
RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB
o dered. OS X v 10.7 Lion. OS X v 10.8 Mountain Lion. OS X v 10.9 Mavericks, 1 GB disponible
en el disco duro, Internet, USB.

Sistemas operativos compatibles: Instalaciones completas de software admitidas en: Windows
10 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64
bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior). Instalaciones
tnicamente de controladores (por CD) admitidas en: Windows Server 2008 (32 y 64 bits),
Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows
Server 2008 R2 (64 bits). Instalaciones Unicamente de controladores (por APW) admitidas en:
Windows 8.1 (32 y 64 bits). Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista
(32 y 64 bits), Windows XP (32 y 64 bits) (SP2 o superior), Windows Server 2012 R2 (64 bits),
Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008
(32 y 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 (32 y 64 bits) (SP1
o superior), Windows Server 2003 Standard y Enterprise. Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion y

Mavericks.

Memoria estandar 256 MB.
S E Manejo de papel para entrada, estdndar: bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja prioritaria
P de 10 hojas, alimentador automético de documentos (AAD) de 35 hojas.
Secretaria | saida de manejo de papel, estandar: bandeja salida de 100 hojas.
Capacidad de salida maxima (hojas): Hasta 100 hojas.

E.I eC UUVG Impresion a doble cara automatica (estandar).
Tamafios de soportes de impresion admitidos: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16k, sobres.

Landeroy Coss 36-42 | Tamafios de soportes, personalizado: Bandeja prioritaria: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas, Bandeja 2
Col. Centro, CP. 91000 | de 250 hojas: 3x 7,4 a 8,5 x 14 pulgadas.
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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Tamafios de soportes, personalizado: Bandeja prioritaria: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Bandeja 2
de 250 hojas: 76 x 187 a 216 x 356 mm.

Tipos de soportes: Papel (pesado, membretado, liviano, comun, preimpreso, pre-perforado,
reciclado, rigido), sobres, transparencias, etiquetas, postales.

Pesos de medios, admitidos: De 60 a 163 g/m?

Pesos de medios, alimentador de documentos automatico (ADF) admitido 60 a 75 g/m?.

Tipo de escaner cama plana, alimentador automaético de documentos (ADF).

Formato del Archivo de digitalizacion JPEG, PDF, PNG.

Resolucion de escaneo, optica: hasta 300 dpi (color y monocromatico, ADF); hasta 600 dpi
(color, cama plana); hasta 1200 dpi (monocromatica, cama plana).

Tamafio de escaneo, maximo 216 x 297 mm.

Tamafio de escaneo (ADF), maximo 216 x 356 mm.

Velocidad de escaneo (normal,A4): hasta 15 ppm (blanco y negro, hasta 6 ppm (color).
Capacidad de alimentador automatico de documentos esténdar 35 hojas.

Funciones estdndar de envio digital: Escanear a correo electrénico; escanear a carpeta de red.
Formatos de archivo admitidos: PDF, JPG.

Modos de entrada de digitalizacion: Windows panel de control frontal, o software con
certificacion TWAIN o WIA,

Velocidad de copiado (normal) negro: hasta 26 cpm.

Resolucidn de copia (texto en negro): hasta 600 x 600 ppp.

Configuracion de reduccién/ampliacién de copias 25 a 400%.

Copias méximo: hasta 99 copias.

Velocidad de transmisién de fax 3 seg por pagina.

Memoria de fax: hasta 400 pdginas.

Resolucidn de fax: hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado).

Marcados rapidos, nimero méximo: hasta 120 ndmeros (119 marcaciones de grupo).
Ubicaciones de envio 119.

Alimentacién: Tensién de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2
Hz), 5,4 A; Tensién de entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz),
2,9.

Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, 1SO9001 y/o 1SO9002.

Incluya CD-ROM con software, controladores y documentacioén.

1 afio de garantfa en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del
equipo, para todos los componentes y accesorios. El fabricante debe contar con un Call Center
para la recepcidn de llamadas, a través de un numero local é un 01 800.

El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una pagina web, que tenga por dominio el
nombre de la marca de dicho equipo. En dicha pagina se deberdn consultar y bajar los
controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con
compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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PARTIDAN: | 9 | cANTIDAD: | 1 | cONCEPTO: | PROYECTOR
DESCRIPCION GENERAL

Proyector para computadora

De alta definicién 3D Ready - 720p - HDTV - 4:3

Capacidad y funcionalidad para ser instalado en techo o Frontal
Tiempo de vida de |dmpara 4000Hora(s) en modo normal, 10000Hora(s) en modo econdmico
Resolucién 1024 x 768 - XGA - 20,000:1 - 4000Im - HDMI - USB - 320W
Soporte Universal de techo para proyector con rotacién de 360°
angulo de inclinacion de 30°, apertura méximade31x28 cmy 22y
minima de 22 x 18 cm, soporte de hasta 8 Kg de carga, incluye set de
instalacién, color negro.

Incluye adaptador WiMedia IEEE 802.11b/g/n para

Proyector - HDMI - 54Mbit/s - 2.40GHz ISM — Externo

Debe incluir cables de alimentacidn, cable HDMI y control remoto.
Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretarid
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
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PARTIDAN®: | 10 | CANTIDAD: | 1 | CONCEPTO: | BOCINAS

DESCRIPCION GENERAL

Bocinas multimedia 5.1

Sistema compuesto por 5 bocinas y Subwoofer

Amplificacién activa integrado al equipo
Salida total de 50W

Tecnologia por cable

Controles de volumen y bajos

Disefiado para PC

Conectividad

Tipo de conector 5.1: Conector Andlogo
Mando a distancia con cable

Control del volumen

Control del nivel de graves

Salida de alimentacion

Satélite: 6 Watts RMS por canal (5 canal)
Subwoofer: 20 Watts RMS por canal
Respuesta de frecuencia: 40Hz ~ 20kHz
Subwoofer de Cajén

Garantia de 1 afio en sitio.

Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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PARTIDAN®: [ 11 | CANTIDAD: | 1 | CONCEPTO: | PANTALLA

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000

DESCRIPCION GENERAL

Pantalla de alta resolucién

Tecnologia LED

Resolucion 3480x2160p

50 pulgadas de tamafio de pantalla
Tipo de pantalla LED-backlight
Relacién de aspecto de la imagen 16:9
Resolucion maxima 4k UHD
Configuracién de canales de sonido envolvente 2.1
Control remoto con baterias
Velocidad de actualizacion 1Hz

1 puerto Ethernet

1 Entrada VGA

2 Entrada HDMI

1 entrada USB

Garantia de 1 afio en sitio.

Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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PARTIDAN®: | 12 | CANTIDAD: | 1 -[ CONCEPTO: |  CAMARA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION GENERAL

Camara fotografica tipo DSLR

Resolucién 20Mpx

Zoom optico 3x

Tipo de sensor éptico CMOS

Tamafio del sensor 14.9 cm x 22.3 ¢cm

Apertura maxima de la lente f/3.5

Memoaoria interna 8GB

Lentes incluidas 18-55 y 75-300

Sensor CMOS (APS-C)

Procesador Digic 4+ para calidad y velocidad

ISO 100-6,400 (expandible a 12,800) para fotografias nocturnas o en condiciones de poca luz
Pantalla de 3” disponible con live view

Montura de objetivo EF/EF-S

Zoom digital 1.6 x

Rango efectivo del flash 1800 cm

Méxima velocidad de obturacién 1/4 s

Minima velocidad de obturacién 30 s

1 ranura de memoria SD

Tipo de bateria lon-Litio

Debe incluir bolsa especial para traslado de cdmara y accesorios

Debe incluir tripié totalmente compatible con la cdmara

Debe incluir 3 tarjetas SD de 256 GB cada una tipo clase 10 compatible con la cdmara
PUERTOS E INTERFACES

PictBridge Si

Version USB 2.0

HDMI Si

Sensibilidad ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

Tipo de exposicion Prioridad de apertura AE, Manual, Prioridad del capturador AE
Correccion de exposicion a la luz + 5EV (1/2EV; 1/3EV step)

Fotometria Centrado, Evaluativa (multi-patrén), Parcial

Sensibilidad ISO (min) 100

Sensibilidad I1SO (max) 12800

Control de exposicién a luz Programa AE de enfoque automatico

Seguro de autoexposicion (AE) Si

Grabacién de video

Maxima resolucién de video 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD Full HD

Velocidad de cuadro de JPEG animado 30 pps

Resolucién en velocidad de captura
640x480@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps
Formatos de video compatibles H.264, MOV,MPEG4

Ajustes de enfogque Automético/Manual

Modo de auto-enfoque (AF) Al Focus, Enfoque automatico preponderado al centro,
Autoenfoque continuo, Enfoque One Shot, Servo Auto Focus, Enfoque TTL, Enfoque
automatico (AF) puntos 9, Rayo guia de Auto Focus (AF) Si

Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
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Modos de flash Auto, Flash desacti\}édo,iReduccién de ojos rojos, Bloqueo de exposicién a flash

NUmero de guia Flash 9,2 m, Tiempo de recarga de Flash 2 s

Tipo de visor de imagen Electrénico Ampliacién 0,8x

Balance de blancos Auto

Modos escénicos Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato

Efectos fotogréficos Blanco y Negro, Neutral

Autodisparador 2,10 s

Reproduccién Imagen Unica, Miniaturas

Tiempo de arranque 10 ms

Histograma, Vista viva, Impresién directa

Idiomas OSD ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Danés, Aleman, Holandés, Inglés, Espafiol, Finés,
Frances, GRE, HUN, Italiano, JPN, KOR, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco,
THA, TUR, UKR

Sistema de archivos de cdmara DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.3

Funcién anti-polvo

Alivio de ojos 2,1 cm

Garantia de 1 afios en sitio.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
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PARTIDAN®: | 13 [ CANTIDAD: [ 1 [ CONCEPTO: | DVR VIDEOVIGILANCIA

DESCRIPCION GENERAL

Sistema DVR para videovigilancia compuesto de 8 camaras y 1 DVR con capacidad de
almacenamiento de 1TB, 1080p

DVR 1080P Lite / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahfa de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal
de Audio / Salida de video Full HD

8 Cdmaras Bala TurboHD 1080p / Lente 2.8 mm / 20 mts IR Inteligente / Gran angular / IP66 /
Exterior

1 Disco Duro 1 TB 3.5" Sata para el DVR

2 Fuente EPCOM 120VCA/12VCD 3 Amp

2 PULPO EPCOM 4 SALIDAS

8 Cable en HD para video y alimentacién de 18.5 metros
Sensor CMOS 1/3” TURBOHD.

Resolucién HD1080p (1920 x 1080).

Lente Fijo 2.8mm.

lluminacién minima 0.01 lux Color / 0 lux B/N.
Dia/Noche:

Dia/Noche real con filtro mecénico ICR.

LEDs IR para iluminar hasta 20m. en total oscuridad con Tecnologia Smart IR.

Funciones: dWDR mejorado, Smart IR, BLC, DNR, AWB, AGC, UTC, 3D-DNR, ment OSD multi
idioma, smart D-Zoom, Defog, mirror, correccién de pixel.

Comunicacion de datos: Pelco-C (Coaxitron).

Caracteristicas fisicas y eléctricas:

Aplicaciones: Interior, Exterior.

Aprobaciones: IP66.

Temperatura de Operacidn: -40 ~ 602C.

Alimentacidn: 12VCD.

Consumo eléctrico: 4W (IR encendido).

Debe incluir instalacién de acuerdo a los requerimientos de la convocante, considerando
instalaciones fisicas y configuracién para acceso remoto.

El proveedor debera brindar la capacitacidn necesaria para la administracién del sistema.
Garantia de 1 afio en sitio.
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PARTIDAN®: | 14 | CANTIDAD: | 1 [ CONCEPTO: | NAS DE ALMACENAMIENTO
DESCRIPCION GENERAL

Sistema NAS de almacenamiento con capacidad de 8 TB

NuUmero de bahias 2x3.5"

Conexiones 1 x RJ45 (Gigabit Ethernet), 1 x USB Type-A (USB 2.0)
Compatible Drive Interface SATAI

Modos RAID RAID 0, 1, JBOD

Protocolos soportados de red: AFP, CIFS/SMB, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SFTP, Ethernet,
Webaccess, DLNA

Estandares: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

ACInput Power 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz

Consumo eléctrico 48 W (Méximo)

Memoria Estdndar: 256 MB

Tecnologia de la Memoria: DDR3 SDRAM

Procesador / Chipset

Fabricante de Procesador: Marvell

Modelo de Procesador: 370

Tipo de Procesador: ARMADA

Velocidad de Procesador: 800MHz

Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landeroy Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
Pag. 26 de 33



e

S E A UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

¢ VERACRUZ FICHA TECNICA
Sistema Estatal Anticorrupcién —_ -
PARTIDAN®: [ 15 | CANTIDAD: | 1 | CONCEPTO: | DISCO DURQ PORTATIL
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DESCRIPCION GENERAL

Disco duro portatil con capacidad de almacenamiento de 4TB
Tecnologia interna HDD

Interfaz USB 3.0

Aplicaciones PC/Laptop

Cable ush incluido

Con funda protectora

Compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux

Garantia de 1 afio en sitio.

Xalapa; Veracruz, México
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PARTIDAN® | 16 | CANTIDAD: | 1 | CONCEPTO: | AUDIFONOS
DESCRIPCION GENERAL

Audifonos profesionales tipo cerrado dindmico
Didmetro del elemento 40 mm

Bobina para voz con cable blindado de cobre y aluminio
Respuesta de Frecuencia 15 - 20000 Hz
Potencia de Entrada Méxima 700 mW at 1 kHz
Sensibilidad 96 dB

Impedancia 47 ohms

Peso 190 g (6,7 oz)

Cable 3 m (9,8'), entrada lateral izquierda
Debe incluir adaptador de 6,3 mm (1/4")
Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8 204102
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S E A UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

VERACRUZ FICHA TECNICA

Sistema Estatal Anticorrupcién RO —

PARTIDAN®; [ 17 | CANTIDAD: | 1 [ CONCEPTO: |  BOCINA PARA EXTERIORES
DESCRIPCION GENERAL

Bocina portable para exteriores con potencia de audio 12000W PMPO / 200W RMS

Woofer de 15” (38,1cm)

Conexion Bluetooth® con alcance de hasta 20 metros

Radio FM para escuchar tu estacién favorita

Puerto USB y SD para reproducir cualquier memoria con musica

Entrada RCA para conectar dispositivos de audio

Entradas cannon y 6,3mm para micréfono

Entrada XLR para micréfono

Con botones para controlar bajos, volumen, master y mas

Display y controles de reproduccién

Impedancia de 8 ohms

Asas laterales, superior y ruedas para su transportacién

Perilla trasera para fijar a un stand Accesorios:

Base metalica con altura ajustable hasta 1,27m, apertura hasta 25cm y gomas antiderrapantes
para mejor estabilidad y soporte

Cable RCA - 3,5mm para conectar dispositivos de audio

Lector de tarjetas micro SD

Debe incluir base para su montaje, micréfono, lector de tarjetas, cable RCA y control remoto
Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landeroy Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102 i
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
VERACRUZ FICHA TECNICA

Sistema Estatal Anticorrupcién N—

PARTIDAN®: | 18 | CANTIDAD: | 1 | CONCEPTO: | PANTALLA PARA PROYECCION
DESCRIPCION GENERAL

Pantalla para proyeccién

Eléctrica retractil para montar en pared o techo

Pantalla color blanco

Caja octagonal de acero color blanco

Debe incluir control para el despliegue o retraer |a pantalla
Debe incluir los accesorios de montaje

Aspecto de proyeccién 16:10

Dimensiones 305cm x 191cm

Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102
Pag. 30 de 33



)~ \VERACRUZ

Sistema Estatal Anticorrupcién N—

SE

UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

FICHA TECNICA

MICROFONO SEMI-

PARTIDA N°: 19 | CANTIDAD: 1 | CONCEPTO: PROFESIONAL INALAMBRICO

DESCRIPCION GENERAL

Sistema inaldmbrico para micréfonos profesionales

Debe incluir 2 micréfonos de mano

Tipo dindmico

Patron polar Cardioide

Conector de salida XLR

Sensibilidad -10 dB

Impedancia 300 Ohms

Debe incluir 2 transmisores de mano PG58, receptor de doble canal BLX88, 2 clips para
micréfonos, fuentes de alimentacién, 4 pilas AA, y guia de usuario.

Receptor de dos canales con diversidad de antenas internas controladas a través de un
microprocesador.

Garantia de 1 afio en sitio.

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México
Tel. (228) 8 204102
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S E A UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

VERACRUZ FICHA TECNICA

Sistema Estatal Anticorrupcion S —

KIT HERRAMIENTA

PARTIDA N°: 20 | CANTIDAD: 1 | CONCEPTO: MANTENIMIENTO PC

DESCRIPCION GENERAL

Juego de herramientas para computadora de 145 piezas
Caja para carga pesada, con espacios a la medida de las herramientas
Herramientas:

Mini aspiradora con accesorios

Cautin para soldar, puntas y estafio

Desarmador con 57 terminales intercambiables
Conectores variados (zapatas) para crimpear

Martillo

Linterna

Juego de 9 piezas de llaves allen

Cepillo

6 tamafios de desarmadores de precision (Phillips y cabeza plana)
Navaja de precisién

Cinchos

Cortadores de cable

Pinzas de precisién con cortador integrado

Pelador de cables

Herramienta para crimpear zapatas

Pinza para insertar chip antiestatico

Pinza para extraer chip antiestatico

Tres puntas antiestaticas & chip retractor/extractor
Pinzas antiestaticas para chip

2 baterias AA

Brazo magnético telescépico

Probador eléctrico de voltaje

Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretaria |
Ejecutiva 4

/4
Landero y Coss 36-42 / //7
Col. Centro, CP. 91000 //
Xalapa; Veracruz, México f
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| _ L DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

B VERACRUZ FICHA TECNICA

Sistema Estatal Anticorrupcion S

PARTIDAN°: | 21 | CANTIDAD: | 1 [ CONCEPTO: | KIT DE RADIOCOMUNICACION
DESCRIPCION GENERAL

Kit de radiocomunicacion compuesto por 8 radios

Tipo de frecuencia 400-470 Mhz

Rango de frecuencia 400-470 MHz

Nimero de radios 8

Alcance 4 km

Potencia 4W

Capacidad de |a bateria 1500 mAh

Duracién de la bateria 6 h

Capacidad de canales 16

Separacion entre canales 25KHz

Reductor de ruido

Debe incluir 8 Radios (UHF 400-470Mhz), 8 baterias 1500mAh Li-ion, 8 cargadores, 8 antenas,
8 clips para cinturdn, 8 auriculares manos libres, 8 correas y manual de operacién
Garantia de 1 afio en sitio.

SE

Secretaria
Ejecutiva

Landero y Coss 36-42
Col. Centro, CP. 91000
Xalapa; Veracruz, México

Tel. (228) 8 204102 .
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/' Av. Xalapa N° 301,
/43% Unidad del Bosque,
[ E. 9451:’;1 Xzleps V2
# Tel. {228) 8423501

VERACRUZ. gob.mxffinanzas

SEFPLAN | VER Finanzas SUEGI?:EG&N DE INFRAESTRUCTURA TECNOLAGICA
TANIEREINE | e Gficia Nom.: 517/854/2018
Heja 171

ASURTS Visto Buano

Xzlapa. Ver, 3 09 de noviembra de €012

MTRO, GPE. NOE HERNANDEZ MARTINEZ

SECRETARIO TECNICO ENCARGADO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIGN DE VERACRUZ
PRESENTE

i

En cumplimiento al Pian Veracruzeno de Desarrollo 2016-2018, en especifico al facior
transversal Regenerar I8 Cem;;e:ﬁzy:ﬁad CGubernamental donde se establece el
aprovechamiento de las Tecnologias de la Informacidn v las Comunicaciones para contribuir a
una sana administracidn plblica v financiera; y con fundamento en el articule 3, pémafo
segundo del Codigo de Procedimiantos Administratives para el £stado de Veracruz de ignacio
de la Llave, 20 fraccién Xi de ia Ley Organica del Poder Bjecutivo del Estado de Veragruz de
ignacio de la Liave, el articulo 31 del Reglamento interior de 13 Secretaria de Finanzas v
Planeacidn y e Capitulo Gctavo del Decreto que establece el Programs de Reduccién del Gasto
para el Rescate Finandiero del Estado de Veracruz 2016-2018.

En respussta 2 Iz presentacidn de su proyecio tecncldgico, con ndmerc de oficio
SESEAVER/ST/O07/2818, relative 3 la peticidn de Visio Bueno pars o Adguisicién de
Bienss Informdtices, e informs que las caractaristicas 1écnicas presentadas en su proyecio,
cumplen con las recomendaciones tecnoldgicas que el Gobiemno dal Estado de Veracruz de
Ignacio de ia Liave, a través de la Direccidn General de Innovacion Tecneldgica, establece como
norma para eficientar sus Sistemas Tecrait‘:g:ccs Gubernameniales, por lo que se le otorga el
Visto Bueno solicitade, No omitimos mencionsr, que en caso de utilizar los Sistemas
Gubernamentales, estos sclo operan con versiones de sistemas operativas Windows XPy 7 en
versian professional de 32 Bits, en plataformas con procesadaraes Intel,

Hago de su conocimianto que esia autorizacion iécnica no supone el incremento en su
y?&SUpdE‘Siﬁ ni I3 anuenciz para solicitar ampliacidn presupuestsl fa cusl destingrd pars fo
e;e”*r;zc" de su compra (y/o contratacidn) en materia de Tecnologias de fa Informacidn y
Comunicaciones (TIC).

Asimismo, es pertinente sefialar cue esia autorizacidén se circunscribe Gnicamente a la revisidn
ge la viabilidad técnica dal provacio, io que na implica o wansfiere responsabilidad alguna a la
Direccién General de Innovacidn Tecnoldgica en cuanto al incumplimisnte de las condicionas
establecidas en las bases técnicas, de licitacién v de los contratos, o cual es competencia
exclusiva de las dependencias y entidades del Poder E;cCﬁ'{ivO fue ias er'm e

Sinotre awﬁkan ie envio mis saludos.
' N

ATEN ﬁMEﬁj“
s

H ﬁz‘:—?

15.€, LEGE AN Heﬁfsfa-.a VELAZCO )

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

i

L"‘\ﬁ
: \-’

i

Ccp.- Ing. Sehastidn Silve Sdnchez.. Director General de innovacion Tecnolégica.- Para su conodimients. \a

Cop- Archiva = ox
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SECRETARIO TECNICO

(=% VERACRUZ

Sistemna Estatal Anticorrupcién ' s

LTRSS

~ Oficlo: ssEEAVeéfé‘r/oowzms
! " . P SRS 3 .
, Asunto: Se solicita Vg ﬁg\%gﬁ ?&%ﬁgn

f \ ) Xalapa, 26 de noviembre
| sueay RECIBIGO
\ LIC. SEBASTIAN SILVA SANCHEZ s
DIRECTOR GENERA E INNOVACION TECNOLOGICA 07 Kov
DE LA'SECR DE HW- SYPLANEACION
_ BEECRET,
PRESENTE P m o\ of ) ek

4 ] 59 [y Por medio del presente y en cumplimiento a lo S ecido-en-et-Articulo 48
' : del Decreto que establece el Programa de Reduccion del Gasto para el Rescate
TECRETARIA DE FIN A'rigrﬁugtiero del Estado de Veracruz 2016-2018, asi como a lo dispuesto en los
Y PLANEASI DN rtlcu.llos 4y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisicion de Equipos,
N(EENRT o amas y Sistemas Informdticos y de Comunicaciones, asi como de la
| ﬂ ; ratacion de Servicios de Telefonia e Internet en la Administracion Publica

P RO% 07 56V,2018 i e . ;
_ %. ty% ¥ l;ai; me dirifjo a usted con la finalidad de solicitar su invaluable
E:EU¥_‘:}L{‘:" rvencién, a efecto de obtener su visto bueno con relacién al proyecto de
LA‘IGRF.L D;E [NNCVA isicion de bienes informéaticos para esta Secretaria Ejecutiva, toda vez
TECEQEEE‘CF" omos un Organismo Descentralizado de reciente creacién y requerimos
contar con las herramientas informaticas que nos permitan cumplir con

nuestras funciones y actividades.

Cabe mencionar que las cantidades propuestas obedecen a una
proyeccién de contratacion de personal, la cual puede variar dependiendo de

la suficiencia presupuestal determinada por SEFIPLAN.

Por lo anterior, se anexa al presente el Anexo Técnico que contiene las
fichas técnicas apegadas a los establecido en la normatividad informatica
vigente y publicada en la direccién http://intranet.veracruz.gob.mx, en lo
referente a estandares de hardware, asi como la justificacion
correspondiente para el uso que se le dara a los bienes informaticos

e’

- v

requeridos.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, reciba un respetuoso

saludo.

S,ecret,g ra del Sistema Estatal Anticorrupcion de Veracruz de IgnacioX{§
Ejecutiva
C.c.p.

Landlero y Coss 36-42 DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI. Secretarlo de Finanzas y Planeacién de Veracruz. Para su conocimiento.
MTRO. BERNARDO SEGURA MOLINA. Subsecretarlo de Finanzas y Administracién, Para su conocimlento.

Col. Centro, CR 91000 4 1o / cpéé
Xalapa; Veracruz, México
Tel.{228) 8 20 4102
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